Echte Profis

Jeder einzelne Mitarbeiter steht flr den Erfolg
unserer Organisation. Erfahrung, Kompetenz,
Personlichkeit und Engagement gegeniber den
Ubernommenen Verantwortungen sind die
Meilensteine zur Erflllung unserer
Zielsetzungen. Gegenseitiger Respekt, ein
offener Dialog und positive Kritik werden uns

Wa rum AD F ? sicherlich jederzeit bestmégliche Ergebnisse

liefern.

Wir beraten Sie gerne

Eines dépwichtigsten Bestandteile einer
erfolgr@ichen’Beziehung ist|die qualitatvolle
Beratung. Jedes Problem hat.eine lésungs
Unsere Techniker und

Verkaufer haben die Erfahrung und die
Kenntnisse, um zusammen mit den Kunden
die bestmdglichen bautechnischen
Lésungen zu finden. '

Marken und Name Unsere Kunden empfehlen uns
Weil wir mit den Besten arbeiten, kbnnen wir Die Qualitat Ihres neuen Fensterlieferanten sollte im
gemeinsam mit unseren Partnern eine der besten vorhinein gepriift werden. Fiir ADF sprechen Tausende
Losungen anbieten: zufriedene Kunden und beendete Projekte: Schulen,

Kindergarten, Krankenhauser, Banken, Hotels, Kirchen,
Unternehmenssitze, Verkaufsrdume - aber auch neue
Wohnviertel, Wohnblocks, Villas, Ferienhdauser und

: n‘lﬂnn Sk m'B‘AIN Apartments. Sie alle empfehlen ADF als

Tk . ~ GLASS vertrauenswiirdigen Partner.

SALAMANDE

INDUSTRIE#PRODU



Zertifizierte Qualitat

ADF-Fenster, Zertifizierte Fenster! Das
Unternehmen hat ein integriertes
Managementsystem eingefihrt (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001): Qualitat - Umwelt -
Arbeitssicherheit und -gesundheit. Unsere
Produkte sind von IFT Rosenheim zertifiziert und
tragen die CE Marke, was fur den Export
unabdingbar ist.

Hervorragende Flexibilitat

Die stéandige Anpassung an andernde
Marktbedingungen, die Fahigkeit Markt-Trends
und -Anderungen zeitlich zu erkennen, erhohte
Produkt- und Leistungsvielfalt, bieten lhnen nun
alle Antworten auf sémtliche Fragen. Unser Ziel ist
ein rundum zufriedener Kunde und kann nur durch
ein Hochstmalk an Flexibilitat erreicht werden
kann.

Gewabhrleistung und Garantie

Weil wir unserer Qualitat sicher sind, bieten wir
erweiterte Garantie. Die Gewahrleistungsdauer der
ADF-Fenster und ADF-Turen erstreckt sich bis auf
10 Jahre. Unsere erweiterte Garantie und der
Nachgarantieservice erlaubt Ihnen, das Produkt
entlang seiner gesamten Lebensdauer in Sicherheit
zu benutzten. Die hohe Lebensdauer ist auch durch
die Ergebnisse der Bestandigkeitsprifungen unter
stadtisch-industriellen und aggressiven
Seebedingungen zertifiziert.

ADF-ServiceRapid

Wir haben ADF-Service Rapid gegriindet, damit
Sie in kiirzester Zeit technische Beihilfe erhalten
kénnen. Eines unsere Einsatzteams wir Sie in
klrzester Zeit aufsuchen, um alles zu beheben,
zu ersetzen oder feinzustimmen, was die
einwandfreie Funktion ihrer Fenster und Tiren
beeintrachtigt. Setzen Sie sich mit unseren
Technikern in Verbindung, welche die beste
L6sung fir lhre individuelle Situation finden
werden.



Kompromisslos

Die Qualitat unserer Produkte und Leistungen

baut Vertrauen auf. Zusatzlich dazu haben wir ein
Managementsystem entwickelt, welches tief in
unsere taglichen Arbeit verankert ist. Jeder
Produktionsprozess wird mittels einem
Qualitatssicherungssystem tberwacht, welches den
hohen Anforderungen an unsere Produkte entspricht.
Und um konkurrenzfahig zu bleiben, widerspiegelt
sichdiese Qualitat auch in den erganzenden
Dienstleistungen.

Vollstandig automatisiert

Unsere Fenster, Tiren und Warmedammaglas
werden in automatisierte High-End-
Produktionsanlagen hergestellt. Somit wird tber
90% der Produktion mit Anlagen letzter Generation
hergestellt, die jederzeit hervorragende Qualitat
gewadhrleisten. Jeder Schritt des Produktionsflusses
wird sorgfaltig Uberwacht, wobei der Kundenservice
standig den genauen Durchlauf samtlicher
ADF-Produkte kennt.




Lieferung in max. 5 Tagen

ADF investiert standig in die Modernisierung
und Erweiterung seiner Produktionskapazitat,
durch Einfihrung modernster, EDV-tUberwachter
Fertigungsbander. Unsere Produktionskapazitat
ermdglicht uns Liefertermine von maximal 5
Tagen einzuhalten - unabhingig vom
Auftragsvolumen. Samtliche Lieferungen gehen
ausschlielich von ADF aus, wobei Fenster und
Taren bereits mit Warmedammaglas aus
Eigenproduktion bestuckt werden.

Um eines der besten Fenster am Markt
herzustellen, haben wir unsere
Anlagenlieferanten sorgfaltig ausgewahlt
und in leistungsfahigen Ausriistungen
investiert, deren Prazision auf maximal
0,2 mm liegt. Auch hier arbeiten wir mit
den Besten! Hauptlieferanten unserer
Ausristungen sind Rapid-Urban, bei der
Herstellung der PVC-Fenster und -Tiren,
bzw. Lisec, Intermac bei der Herstellung
des Warmedammoglases.

Wir investieren standig

Wir erhalten und erweitern stéandig unsere
Konkurrenzfahigkeit. Dieses Bestreben zeigt

sich in die standige Fortbildung des Personals,

in standige Investitionen in Software und

Anlagen hochster Qualitat, sowie durch ein
bestmogliches Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Auf Grund eines weitreichenden Investitionsplans
konnten wir unsere Produktionskapazitat erweitern
und haben jetzt die Méglichkeit, unsere Produkte
auch im Ausland zu vermarkten.
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Warum ADF-Fenster?

» Salamander-Profil - 100% in Deutschland, im Herzen Bayerns hergestellt und bemantelt;

« Profil - rein-weil3e Farbe, spezifisch ausschliel3lich der Salamander-Profile;

 Ein Qualitats-Profil muss mindestens 5 Dammkammern haben, die auf eine Einbautiefe

von mindestens 70 mm liegen. ADF-Fenster haben 5, 6 und 7 Kammern, mit einer

Einbautiefe von 76 mm oder 92 mm;

 A-Klasse-Profil - mit mindestens 3 mm starke Aullenwande, gehéren ADF-Fenster
ausschlie3lich der Klasse A an;

« Profilsystem mit 2 oder 3 Dichtungen, flir verbesserte Isolierung;

= Armierung aus verzinktem Stahl (1,5 und 2 mm);

» Maco-Scharniere mit samtlichen SchlieBpunkten in einbruchsicherer Ausflihrung, hochqualitativ,
100% in Osterreich hergestellt, standardmaBig ausgestattet mit Microliiftung und
Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

* Warmedammglas mit 2 oder 3 Scheiben und einer Gesamtdicke von 24 - 32 - 40 - 48 - 52 - 60 mm;
« Nutzung modernster, vollautomatisierter Anlagen bei der Fertigung der ADF-Fenster und -Tliren;
* Klassische Montage oder mit vorkomprimiertem 3-schichtigem Fugendammband.

Ja! Das ADF-Fenster



Salamander-Profil mit 5 Dammkammern, 100% in Deutschland

hergestellt. Bunte Profile, 100% A-Klasse, mit mind. 3 mm

Aulenwandstarke; Einbautiefe: 76 mm;

Standardarmierung aus verzinktem Stahl (Fenster - 1,5 mm, Taren - 2 mm);
Doppeltes oder dreifaches Warmedammglas (Gesamtdicke 24 - 32 - 40 - 48 mm);
Dichtungen: grau fiir weile Fenster, bzw. schwarz fiir bunte Fenster;
Abgerundete Konturen fUr ein attraktives Design;

Maco-Scharniere mit sdmtlichen Schliepunkten in einbruchsicherer Ausfiihrung,
hochqualitativ, 100% in Osterreich hergestellt, standardmaRig ausgestattet

mit Microliiftung und Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

Warmedurchlasskoeffizient bis Uw=0,86 W/(m2K).

68 mm

120 mm



ADF Premium ist die perfekte Wahl falls Sie es
elegant und komfortabel lieben. Ein visuell
attraktives Profil bietet optimale Warmedammung
und Larmschutz, sowie ein hohe Sicherheit.
Uberaus Widerstandsfahig gegen Witterungen,
setzt ADF Premium neue Standards zur
Lebensdauer der Fenster.
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Salamander-Profil mit 6 Dammkammern, 100% in Deutschland hergestellt.
Profile: 100% A-Klasse, mind. 3 mm Aullenwandstarke; Einbautiefe: 92 mm;

Standardarmierung aus verzinktem Stahl, fest am Rahmen: Starke: 2 mm bei Fenster,
2 mm bei Tlren;

Dreifaches Warmedammglas 52 - 60 mm mit 3 Glasscheiben und thermischer
Abstandhalter SWISSPACER Ultimate als Standardausstattung;

Dichtungen: grau fur weile Fenster, bzw. schwarz fur bunte Fenster;
Exklusives Design, gewodlbter Fligel mit Entwasserungsfunktion;

Profilsystem mit 3 Isolierdichtungen.

Maco-Scharniere mit samtlichen Schlie3punkten in einbruchsicherer Ausfuhrung,
hochqualitativ, 100% in Osterreich hergestellt, standardmalig ausgestattet

mit Microliftung und Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

Warmedurchlasskoeffizient bis Uw=0,72 W/(m2K).

83 mm

118 mm




ADF Exklusiv, das Fenster der Zukunft, Top-Technologie

und modernes Design. Pragmatisch in der neuen
Fenstergeneration erster Klasse, mit breiter Design-, Formen-
und Farbenpalette, sowie modernen Visionen.

Bevorzugtes Profil beim Bau passiver Hauser.

‘-Tv"“a\r'
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Salamander-Profil mit 7 Dammkammern, 100% in Deutschland hergestellt.
Profile, 100% A-Klasse, mind. 3 mm AuRenwandstarke; Einbautiefe: 76 mm;

Standardarmierung aus verzinktem Stahl (Stérke: 1,5 mm bei Fenstern, 2 mm bei Tiren).
Doppeltes oder dreifaches Warmedammglas (Gesamtdicke: 24 - 32 - 40 - 48 mm);
Dichtungen: grau fur weile Fenster, bzw. schwarz fur bunte Fenster;

Abgerundete Kanten, fiir ein attraktives Design.

Maco-Scharniere mit sdmtlichen Schlieipunkten in einbruchsicherer Ausfiihrung,
hochqualitativ, 100% in Osterreich hergestellt, standardméaRig ausgestattet mit

Microluftung und Sicherheitsmechanismus gegen fehlerhafte Betatigung;

Warmedurchlasskoeffizient bis Uw=0,77 W/(m2K).



Fliigel 104 mm
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Hohere StahimalRe,
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68 mm
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ADF Premium Alu

AuRenbeplankung mit Alu-Profile

Designern und Architekten bietet sich jetzt eine
breite Palette an Moglichkeiten, personliche
Projekte zu verwirklichen. Die Alu-Vorsatzschalen
bieten den Vorteil, moderne Kunststofffenster in
die RAL-gefarbten Aluminium-Fassaden
einflieen zu lassen (tUber 300 verfligbare
Farbtone). Ein weiterer Vorteil ist die
Verbesserung der Festigkeit und der
Lebensdauer des Fensters.

Salamander-Profil mit 5 Dammkammern, 1

Standardarmierung aus verzinktem St

Doppeltes oder

Spezielle Dichtungen fir Alu-t

Gerade Konturen fir

Maco-Scharniere

Warmedurchlasskoeffizient

15
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MF_H 01 Bronze MF_H 01 Titanium MF_H 01 Weil MF_H 01 Braun MF_G 15 Gold
Verfugbare Farben Verfugbare Fa Verfugbare Farben Verflgbare Farben Verfugbare Farben

arben
== )| == - = | = - ==
Bronze Weil Titanium Braun Bronze Weilk Titanium Braur Bronze Weil Titanium Braun Bronze Weih Titanium Braun Gold




Fensterbeschlag

Die Offnungs-und SchlieBelemente wurden sorgféltig ausgewahlt, da sie die Zuverlassigkeit der Fenster
und Tdren schwerwiegend beeinflussen. ADF-Fenster sind standardmé&Big mit MacroBeschlag dsterreichischer
Herkunft ausgestattet. )

SchlieBmechanismus gegen fehlerhaften Stulpstange fur leichtes SchlieBmechanismus
Betatigung, mit Fligelheberrolle Mandvrieren
i.
-
o
MikrolGftung fir regelmaBigen Verdeckte Scharniere fir Zentraler Hebel, fir mehr Licht und
Luftaustausch Unteres Scharnier zwischen exklusiven Design perfekte Symmetrie
Unteres Scharnier zwischen Symmetrisches Eckstiick o Stulpstange
Fensterstock und Flugel
Zusatzliche SchlieBstange Kipp-Schere @ Verdecktes Falzscharnier
Eckstiick mit horizontaler Schwingung Mikroltftung @ Einbruchssicherung

Variabler Fensterhebelgang Asymmetrisches Eckstiick

SchlieBmechanismus gegen Oberes Scharnier
fehlerhaften Betatigung, mit

Flugelheberrolle

MF_G 03 Inox MF_G 04 Inox MF_G 02 Bronze MF_H Capri Inox MF_H Athinai Gold
Verfugbare Farben Verfigbare Farben Verflgbare Farben Verfligbare Farben Verfugbare Farben

— = | i I .

o I Bronza Well Titanium Braun

17
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ok kor-Panal 52 mm, Dekor-
Verglasung und Inox-Ornamente.

ADF-Turen

Beste technische Lésungen - 130 mm Wohnfligel armiert mit 2 mm verzinktem geschwei3ten
Stahl, Beschlage hochster Qualitat und feingeschliffene Losungen - erlauben uns, lhrem Haus eine
einzigartige Visitenkarte zu bieten.

> Lineare Panadle

> Abgerundete Panale
> Kantige Panale

> Schrage Panéle

> Dekor-Verglasung

> Dekor-Panale - 1



Programmierbarer

ADF ML_75 ADFML_76 ADFML_77 ADF ML_78 ADF ML_79
19



ADF ML_80 ADF ML_81 ADF PD_Inox10 ADF PD_Inox30 ADF PD_Inox52

& — x| e

il i@ S| I

ADF PD_2301 ADF PD_105 ADF PD_703 ADF PD_3304 ADF PD_1601

ADF PD_PR20 ADF PD_PR16 ADF PD_PR7 ADF PD_PR10 ADF PD_PR17

OomO0OEO0Mm

ADF SD_48 ADF SD_49 ADF 5D_50 ADF SD_51 ADF 5D_52

20



ADF PD_B5 ADF PD_64 ADF PD_95 ADF PD_76

Y o{po EHED 0

...__.; ) |
—
—— L.
ADF PD_2201 ADF PD_D2G304 ADF PD_L2-G112+4+G112 ADF PD_D2-G304
3 ! "
ADF MD_59 ADF MD_61 ADF MD_63 ADF MD_b0 ADF PD_b66
ADF SD_53 ADF SD_54 ADF SD_56 ADF SD_55 ADF 5F_01
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ADF MD_09

ADF MD_02

ADF MI_10

ADF MD_18

ADF MD_03

—

i

ADF MI_04
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ADF MD_26

ADFMD_19

ADF MD_29

ADFMD_11 ADF MD_12
II —
l d
h ADFMD_20 ADF MD_21 A;ﬂD: —

ADFMD_30 ADF MD_31 ADF MD_32




ADF MI_35 ADF MD_37 ADF MD_07

L |

ADFMC_13 ADF MC_14 ADF MD_15 ADFMD_16 ADF MD_17

L F X

—]

L1

S

-
1 d

ADF MC_43 ADF MC_44 ADF MC_45 ADF MC_46 ADF MC_47

ADF MC_38 ADF MC_39 ADF MC_82 ADF MC_41 ADF MC_42
23
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Maco Protect

Einbruchssicherung

i

MU_G 11 Titan

Verflgbare Farben

MU_G_PD 11 Bronze MU_G_BT 11 Titan

are Farben

Verfligbare Farben
_— .

Bronze  Weil Titanlum Braun



Bolzen + Hacken

B o L o S eyansL

e e e e 1]

Detail Alu-Schwelle

[

MU_G _11 + MS_G_23 Inox MS_G _21 Inox

Verfligbare Farben Verfligbare Farben

MS_L _22 Inox

Verfligbare Farben

25



Automatisch + Hacken

Fingerabdruckleser

re Farben
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Tlrstock 65 mm
Wohnfligel 130 mm

60 x 45 x 2 mm geschweiBter Stahl,
fur verbesserte Armierung

120 kg Simonswerk Scharnier

schweiBbares Eckstiick fur erhdhte Festigkeit
zusatzliche Dichtung

Alu-Wasserabweiser

Alu-Schwelle mit Warmetauscher

Turstock 103 mm
Wohnfligel 126 mm

60 x 45 x 2 mm geschweil3ter Stahl,
fur verbesserte Armierung

zylindrisches 120 kg Simonswerk Scharnier aus Inox
schweiBbares Eckstlick fur erhéhte Festigkeit
zusatzliche Dichtung

Alu-Wasserabweiser, inkl. 2 Blrsten

Alu-Schwelle mit Warmetauscher

Mittel-Dichtung

27



28

Neue Offnungen

Schiebetliren mit Hebemechanismus

Hebe Schiebe Turen

Sehr groBe Offnungen
Einfache Bedienung

Mit einer einfachen Betatigung des
Handgriffs, kdnnen Sie eine Verbindung
zwischen Innen- und AuBenwelt herstellen.
Die kleine Warmedammschwelle, Hebe-
Schiebe-Beschlage, Stahlprofile und speziell
gefertigte Dichtungen erlauben sehr grof3e
Offnungen lhrer Hebe-Schiebe-Tiren, mit
Uberaus einfacher Bedienung.































































